Ergdnzungen zur Friedhofsordnung der Gemeinde Imsterberg

(Gemeinderatsbeschluss vom 28. Mai 2025)

Sargbestattungen sollen méglichst ohne Kunststoff- und Metallanteile vorgenommen werden,
um eine Verunreinigung des Erdreichs zu verhindern.

Urnengraber flir Erdbestattung (siehe dazu die Plane von Arch. Walter Végele vom 12.05.2025
mit der Bezeichnung ,Friedhof Imsterberg, Neuer Friedhof, Belegung — Grundriss, und vom
16.10.2024 mit der Bezeichnung ,Friedhof Imsterberg, Urnengraber, Schnitt A-A) haben ein
NettoausmaB von 40X40 cm. In der ersten Belegung werden die roten Felder belegt.
Begonnen wird laut Belegungsplan in der ersten Reihe Ost (R1), in der Mitte mit Blickrichtung
zur Kirche. Belegung je nach Wunsch links oder rechts davon. Auch die Reihe Nord kann in
einer ersten Belegung mit den roten Feldern ausgewihlt werden.

Die vorgeschriebenen biologisch abbaubaren Urnen lésen sich in 3 — 4 Jahren auf.

Auch in den bestehenden Familiengrabern/Sarggrabern kénnen zersetzbare Urnen eingefligt
und ,Frithchen” bestattet werden.

Ausfihrung der Urnengraber

Der neue untere Friedhof wurde 2002 errichtet. Im diesem Friedhof liegen
Streifenfundamente aus Beton, die fiir die Auflage der Steinsockel fiir die Grabkreuze der
Sarggraber und zur Absicherung der Gruben gedacht sind. Nun wurden in Reihe Ost (R1) und
Nord Urnengréber (Betonroste) ausgefiihrt. Die Betonroste fiir Reihen R3 bis R6 sollen an die
bestehenden Streifenfundamente angehangt und dadurch stabilisiert; die Reihe West R7
kénnte nach vielen Jahren (Jahrzehnten) wie die Reihe Ost R1 ausgefiihrt werden (siehe dazu
die Detailpldne 01, 02 und 03 von Arch, Walter Végele vom 14.11.2024).

Auf den Betonrost wird ein Rahmen aus dunklem Granit laut beiliegendem Detail mit Nut
aufgelegt. Rahmenhdhe 10- 13 cm, Breite 10 cm. In der Mitte wird eine Granitplatte im selben
Material mit Gravur eingelegt. Bei den roten Feldern hat die Granitplatte eine Breite von 60
cm, sodass der Betonrost abgedeckt wird und die gravierte Platte auch leichter, Uber die Seite
abgehoben werden kann. Platte und Rahmen haben eine Neigung von ca. 5%. Der obere
Bereich zum Abstellen von Kerze und Blumen ist eben und hat eine Breite von ca. 20 cm. Je
nach Wunsch kann bei den roten Feldern ein zusatzlicher Sockelstein mit einer Breite von ca.
15cm und einer Hohe von 20cm und einer Ldnge von maximal 60 ¢cm, wiederum im selben
Material aufgesetzt werden. Je nach Wunsch kann auf dem Sockel ein schmiedeeisernes,
schlankes, schwarzes Grabkreuz aufgesetzt werden. Kreuzhéhe maximal 150cm, Breite
maximal 60cm. Am Kreuz kann eine Laterne und eine Ablage fiir Blumen vorgesehen werden.




Die blauen Felder dazwischen sind Kiesfelder bis zur zweiten Belegung. Die Abdeckplatte der
blauen Felder hat lediglich eine Breite von 40 cm. Es sollte kein zusatzlicher Sockelstein und
kein schmiedeisernes Kreuz ausgefiihrt werden, das ware optisch zu eng. Zukinftig wird sicher
dfters eine einfache gravierte Abdeckplatte mit ebener Ablageflache gewiinscht werden, denn
diese ist billiger und verursacht weniger Pflege. Das NettoausmaR des Urnenfeldes ist jedoch
gleich. Als Steinmaterial ist ein Granit dunkelgrau poliert, z. B. Nero Impola poliert, oder Steel
grey satiniert zu verwenden. Die Schrift fir die Gravur (Schriftform, GréRe und Farbe) kann
nach personlicher Wahl erfolgen.

Belegungsplan

Die Reihe Ost R1 entlang der bestehenden Steinmauer und die Reihe Nord werden in der
ersten Stufe belegt.

Inwieweit gleich nach der Belegung der ersten roten Felder, auch die Belegung der blauen
Felder dazwischen erfolgen soll, ist begleitend entscheiden. Flir den Fall, dass die Kiesfelder
zwischen den Urnengrabern ein schones Gesamtbild ergeben, kann man zuerst mit einer
weiteren Urnenreihe R3 beginnen und auch dort zuerst die roten Felder belegen. Generell
kdnnte man erst nach allen Erweiterungsstufen, in vielen Jahren, je nach Bedarf, mit der
Nachverdichtung, mit der Belegung der blauen Felder beginnen.

Erweiterungen in Zukunft

Die Ausflihrung der Urnenreihe R3 schlieRt direkt an die bestehenden Sarggraber R2 an,
Blickrichtung zur Kirche. Der Betonrost wird auf Sdulen gestellt und mittels Stahlwinkel an die
bestehenden Fundamente befestigt, siehe Detailplan 03.

Wenn die 4 freien Sarggridber in Reihe R2 belegt sind und ein weiterer Bedarf nach
Sarggrabern besteht, ist zu (iberlegen, ob die bestehenden Sarggraber und die in Zukunft
aufgelassenen Griber den Bedarf Gber viele weitere Jahre abdecken werden. Wenn dann ein
Bedarf nach zusitzlichen Sarggribern besteht, so sind solche in den Reihen R4 und R5 méglich,
das waren weitere 21 Sarggraber.

Die Reserve fiir Sarggraber soll jedoch erst ganz zum Schluss mit Urnengrabern laut Detailplan
02 belegt werden, wenn man sich sicher ist, dass keine groen Sarggrdber mehr benétigt
werden oder andere Formen gewl{inscht werden.

Vorerst sind also Urnengraber nur in den Reihen Ost (R1) und Reihe Nord vorgesehen. In
weiterer Folge wiren als Urnengréber die Reihe (R3), je nach Bedarf von Sarggrabern teilweise
die Reihen (R4, R5) sowie in weiterer Folge die Reihen (R6, R7) angedacht.

Die Urnenreihe R7 wird wie die Reihe R1 ausgeflhrt, jedoch mit Blickrichtung nach Westen.




Sternengrab

5 Felder sind bereitet. ,Friihchen” kénnen darin im Rahmen einer Andacht oder im privaten
Rahmen zwischen den Blumen in das Erdreich (auch als Asche) bestattet werden. Die
Anbringung von Namenschildern aus Messing wird in  Abstimmung mit der
Friedhofsverwaltung erméglicht.

Garten des Friedens

In diesem Blumenfeld kann Asche von Verstorbenen in das Erdreich eingearbeitet werden, die
kein eigenes Grab haben oder haben méchten. Ein Verstreuen der Asche oder nur das
Aufbringen auf die Erdoberflache ist nicht gestattet. Die Anbringung von Namenschildern aus
Messing wird in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung ermdéglicht.

Millsammelstelle

Die Millsammelstelle ist nordseitig der Kirche. Es sind dort Mdullcontainer fir
verschiedene Miillsorten (Restmdill, Metall, Verpackung und Grlnschnitt), die am Friedhof
anfallen, aufgestellt. Keine Entsorgungsmoglichkeit vor Ort besteht fiir Karton, Batterien und
elektronische Grablichter — dieser Abfall muss Uber den Recyclinghof entsorgt werden.

Glasgrablichter, die in der Pfarrkirche erworben wurden, sind wiederbefillbar. Diese
sind daher in die Pfarrkirche zurlickzubringen und im daflir vorgesehenen Sammelbehilter zu
deponieren. Nicht in der Pfarrkirche erworbene Glasgrablichter sind im Restmdill in der
Mullsammelstelle zu entsorgen.

Kranze und Blumen kénnen zu den Offnungszeiten im Recyclinghof der Gemeinde abgegeben
werden. FUr die Entsorgung von grofRen Mengen (wie etwa Blumenkrdnzen) nach
Beerdigungen soll Kontakt mit dem Bauhofleiter aufgenommen werden.




